LINEA MODULARE ®
3/8” -1/2” - 3/4”
CARATTERISTICHE E INSTALLAZIONE

A ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente

FOGLIO ISTRUZIONI prima dell’ installazione.

CARATTERISTICHE GENERALI

 Fluido controllato: ARIA COMPRESSA. Per I'impiego di
fluidi diversi, contattare il nostro Ufficio Tecnico.

* Pressione max di esercizio:

-R,FMF L, LVL, FR,V3: 12,5 Bar (181 Psi).

- SV, AVP: 10 Bar (145 Psi).

« Temperatura ambiente max (10 bar): 50°C (122°F).

 Viscosita olio consigliata per il lubrificatore: IS0 VG32.

* Coppia max. di serraggio su connessioni 3/8: 60 N-m.

* Coppia max. di serraggio su connessioni 1/2”" e 3/4”:

0 N-m.

INSTALLAZIONE

 Prima di installare il prodotto, accertarsi che non vi sia
pressione nella linea.

 Prima di pressurizzare |'apparecchio, assicurarsi che la
pressione nella rete non superi quella massima consentita.

« Installare il sistema pitl vicino possibile al punto di utilizzo.

* Rispettare la direzione del flusso indicata dalle frecce
riportate sui componenti

* Per comporre batterie, utilizzare gli appositi kit
assemblaggio (Fig. A).

ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO A PARETE:

 E' possibile il fissaggio a parete tramite i fori predisposti
utilizzando viti VTCE M4x50 (Fig.B).

o E' possibile il fissaggio a parete di R ed FR, tramite
I'apposita STAFFA DI FISSAGGIO A PARETE (Fig.C).

« E' possibile fissare R ed FR a pannello, eseguendo un foro
Q=42mm (Fig.C).

MANUTENZIONE

A ATTENZIONE! Depressurizzare I'impianto

prima di intervenire.

 Non usare detergenti, olii per circuiti frenanti e solventi in
generale.
« Pulire le tazze solamente con acqua e sapone.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE
IL CATALOGO “TRATTAMENTO ARIA
COMPRESSA”.

A"

MODULAR LINE
3/8” -1/2” - 3/4” @
FEATURES AND INSTALLATION

ATTENTION! Read carefully these
INSTRUCTIONS before installation.
GENERAL FEATURES
 Fluid: COMPRESSED AIR. For use of any other fluid,
please contact our Technical Dept.
 Maximum operating pressure:
-R FMF L, LVL, FR,V3: 12,5 Bar (181 Psi).
- SV, AVP: 10 Bar (145 Psi).
* Max. ambient temperature (10 bar): 50°C (122°F).
* Recommended oil viscosity for lubricator: ISO VG32.
* Max. torque inserts on 3/8" connections: 60 N-m.
 Max. torque inserts on 1/2* and 3/4" connections:
0 N-m.

INSTALLATION

* Before installing the product, make sure that there is no
pressure in the pneumatic circuit.

« Before pressurising the equipment, make sure that the
pressure in the system does not exceed the maximum
allowed pressure.

« Install the system as near to the point of use as possible.

* Observe the flow direction that is indicated by the arrows
on the parts.

« In order to assemble batteries, use the appropriate
assembling Kits (Pct. A).

INSTRUCTIONS FOR WALL MOUNTING:

* Wall mounting is possible by means of the through holes
using screws VTCE M4x50 (Pct. B).

 Wall mounting of R and FR is possible by means of the
relative WALL FIXING BRACKET (Pct. C)

* Rand FR can be panel mounted, making a hole @=42mm
(Pct. ©).

MAINTENANCE

A ATTENTION! Ensure the system is depres
surised before

* Do not use detergents, oils for braking circuits and
solvents in general
o Clean the bowls only with water and soap.

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE
SEE OUR CATALOGUE “COMPRESSED AIR
PREPARATION”.

LIGNE MODULAIRE D
3/8” -1/2” - 3/4”
CARACTERISTIQUES ET INSTALLATION

A ATTENTION ! Lire attentivement cette NOTICE
avant I'installation.

CARACTERISTIQUES GENERALES

 Fluide traité : AIR COMPRIME Pour I'emploi d'autres
fluides, contacter le service technique du fabricant.

 Pression maxi. d'exercice :

-R,FMFL, LVL,FR,V3:12,5 bars (181 Psi).

- SV, AVP : 10 bars (145 Psi).

* Température ambiante maxi. (10 bars) : 50°C (122°F)

 Viiscosité huile préconisée pour le lubrificateur : IS0 VG32.

* Couple maxi. de serrage sur les raccords 3/8: 60"- N-m.

* Couple maxi. de serrage sur les raccords 1/2" et 3/4"
180" N'm,

INSTALLATION

* Avant de monter |'appareil, vérifier I'absence de
pression dans la tuyauterie.

* Avant de pressuriser I'appareil, vérifier si la pression du
réseau ne dépasse pas la pression maximale admise.

« Installer le systéme le plus prés possible de son point
d'utilisation.

* Respecter la direction du flux indiquée par les fleches
reportées sur les appareils.

* Pour installer des batteries, utiliser les kits d’assemblage
prévus a cet effet (Fig. A)

FIXATION MURALE

* Des orifices ont été prévus pour la fixation murale avec
des vis VTCE M4x50 (Fig.B).

* LeRet le FR peuvent étre fixés au mur avec la BRIDE DE
FIXATION MURALE prévue a cet effet (Fig.C).

e LeRet le FR peuvent étre fixés a un panneau en effectu-
ant un frou =42 mm (Fig.C).

ENTRETIEN

A ATTENTION! Dépressuries I'installation avant
d’intervenier.

 Ne pas employer de détergents, d'huiles pour circuits
freinants ni de solvants en général.
 Nettoyer les curves avec de I'eau et du savon seulement.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS,
CONSULTER LE CATALOGUE
“TRAITEMENT AIR COMPRIME”.

LINHA MODULAR (PTG
3/8”-1/2” - 3/4” g
CARACTERISTICAS E INSTALAGAO

A ATENGAO! Leia atentamente esta PAGINA DE
INSTRUGOES antes da instalacéo.

CARACTERISTICAS GERAIS

 Fluido controlado: AR COMPRIMIDO. Para a utilizacdo de
fluidos diferentes, contacte o nosso Departamento Técnico.
 Presséo max. de trabalho:

-R FMFL, LVL,FR,V3: 12,5 Bar (181 Psi).

- SV, AVP: 10 Bar (145 Psi)

* Temperatura ambiente méx (10 bar): 50°C (122°F).

Vi do 6leo para o

LINEA MODULAR
3/8”-1/2” - 3/4” D

CARACTERISTICAS E INSTALACION

JATENCION! Lea atentamente la presente HOJA
DE INSTRUCCIONES antes de la instalacion.
CARACTERISTICAS GENERALES
* Fluido controlado: AIRE COMPRIMIDO. Para el uso de
fluidos distintos, contacte con nuestra Oficina Técnica.
* Presion méx. de trabajo:
-R FMF L, LVL, FR,V3: 12,5 Bar (181 Psi)
- SV, AVP: 10 Bar (145 Psi).
* Temperatura ambiente max. (10 bar): 50°C (122°F).
* Viiscosidad de aceite recomendada para el engrasador:
IS0 VG32
© Par méx. de apriete en conexiones 3/8”: 60 N-m.
 Par méx. de apriete en conexiones 1/2"y 3/4”: 80 N-m.

INSTALACION

 Antes de instalar el producto, asegurese de que no exista
presion en la linea.

 Antes de presurizar el aparato, asegurese de que la
presion en la red no supere la méxima permitida.

« Instale el sistema lo mas cerca posible del punto de uso.

* Respete la direccion del flujo indicada por las flechas
sefaladas en los componentes.

* Para componer baterias, use los kits de ensamblaje
apropiados (Fig. A).

INSTRUCCIONES PARA LA FIJACION EN
PARED:

 Es posible a fijacion en pared mediante los orificios
preparados usando tornillos VTCE M4x50 (Fig.B).

« Es posible la fijacion en pared de R y FR, mediante la
oportuna BRIDA DE FIJACION EN PARED (Fig.C).

* Es posible fijar R y FR en panel realizando un orificio
Q=42mm (Fig.C).

MANTENIMIENTO

A iATENCION! Despresurice la instalacién antes
de operar.

 No utilice detergentes, aceites para circuitos de frenos y
disolventes en general.
o Limpie las copas solamente con agua y jabon.

PARA OBTENER MAS INFORMACION,
CONSULTE EL CATALOGO “TRATAMIENTO
DE AIRE COMPRIMIDO”.

MODULBAUREIHE [DEV])
3/8” -1/2” - 3/4”
MERKMALE UND INSTALLATION

ACHTUNG! Dieses ANWEISUNGSBLATT vor der
Installation sorgfiltig durchlesen.

ALLGEMEINE MERKMALE

© Medium: DRUCKLUFT. Fiir den Einsatz

anderer Medien unser technisches Biiro kontaktieren.

 Max. Betriebsdruck:

-R FMF L, LVL, FR,V3: 12,5 Bar (181 Psi).

- SV, AVP: 10 Bar (145 Psi).

* Max. Umgebungstemperatur (10 bar): 50°C (122°F)

*E Olviskositét fiir den Oler: ISO VG32.

1S0 VG32.
* Bindrio méx de aperto em conexdes 3/8”; 60 N-m.
* Bindrio méx de aperto em conexdes 1/2" e 3/4": 80 N-m.

INSTALACAO

* Antes de montar o produto, certifique-se de que néo existe
presséo na linha.

 Antes de pressurizar o aparelho, certifique-se de que a
pressdo na rede ndo supera a pressao méxima permitida.

 Instale o sistema o mais préximo possivel do local de
utilizagao.

* Respeite a direcgdo do fluxo indicada pelas setas que se
encontram nos componentes.

 Para compor baterias, utilize os kits de montagem
especificos (Fig. A).

INSTRUGOES PARA A FIXAGAO NA PAREDE:

* £ possivel a fixagdo na parede com os furos predispostos
utilizando parafusos VTCE M4x50 (Fig.B).

£ possivel a fixagdo na parede de R e FR, com o especifico
SUPORTE DE FIXAGAO NA PAREDE (Fig. C)

« £ possivel fixar R e FR em painel, fazendo um furo
0=42mm (Fig.C).

WARTUNG
A ATENQI\O: Certifique-se de que o sistema

se encontra despressurizado antes de
qualquer intervencao!

* Nao use detergentes, leos para circuitos de travagem e
solventes em geral.
© Limpe 0s copos somente com &gua e sabdo.

PARA MAIS INFORMACOES, CONSULTE 0
CATALOGO “TRATAMENTO AR COMPRIMIDO”.

* Max. Anzugsmoment an den Anschliissen 3/8": 60 N-m
 Max. Anzugsmoment an den Anschiiissen 1/2” und
3/4"; 8ON-m

INSTALLATION

* Vor der Installation des Produkts sicherstellen, dass die
Leitung drucklos ist.

« Bevor das Gerét unter Druck gesetzt wird, sicherstellen,
dass der Druck im Kreislauf den maximal Zuldssigen nicht
{iberschreitet.

 Das System so nahe wie mdglich am Einsatzpunkt
installieren.

« Die von den Pfeilen auf den Komponenten angegebene
Durchflussrichtung einhalten

o Fiir den Zusammenbau von Gerétereihen die
vorgeseenen Montagebausétze benutzen (Abb. A).

ANWEISUNGEN FUR DIE WANDBEFESTIGUNG:
« Eine Wandbefestigung ist mittels der bereits vorhandenen
Bohrungen mit Schrauben VTCE M4x50 méglich (Abb. B).
« Eine Wandbefestigung von R und FR ist mittels des
eigenen WANDBEFESTIGUNGSBUGELS maglich (Abb. C).
* Eine Paneelbefestigung von R und FR ist mdglich, indem
eine Bohrung mit =42 mm angebracht wird (Abb. C).

WARTUNG

ACHTUNG! Dieses ANWEISUNGSBLATT vor der

Installation sorgféltig durchlesen.
* Keine Reini Ole fiir B isliufe und
Losemittel im Allgemeinen benutzen.
 Die Behdlter ausschlieBlich mit Seifenwasser reinigen.
FUR WEITERE INFORMATIONEN SIEHE DEN

“DRUCKLUFTAUFBEREITUNG”.
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MODULBAUREIHE D
3/8” -1/2” - 3/4”
OCOBEHHOCTY 1 YCTAHOBKA

A BHWUMAHME! 370 npexpae ANWEISUNGSBLATT
YCTaHOBKa TLIATENbHO.

OBLLAS XAPAKTEPUCTUKA

* ObpaboTaHHbie Bo3ayLLHON cpeae:. [4ns
VICrIO/I630BaHMS ADYriAX R
KoHTakTHas vHdopmaLms ans CMI Haww TexHr4ecKui

 MakcymansHoe pabosee faBneHe:
-R,FMO. L, LBJI, FR, V3: 12,5 6ap (181 chyHTOB Ha
KBAMATHbIN AIOVIM).
- SVAVP: 10 bap (145 thyHTOB Ha KBafpaTHblil AjoiiM).
* MakcyMarieHas) TemriepaTypa OKpYXaioLLiei Coeib!
(10 6ap): 50°°C (122° "
 PekoMerayeMbie BA3KOCTV Macna Ans Oinepa:
1SOVG32. )
7yg%gm%thlm KPYTALYMIA MOMEHT COoeanHeHns 3

: M
* MakcyMauTbHbI KPYTSALLMIA MOMEHT coefnHeHns 1/ 2
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YCTAHOBKA

* [lepef yCTaHOBKOM NPOAYKTa [151 TOro, YTOBk!
JIHWs pasrepmeTu3aung.

o [pexze Yem YCTPOWCTBO NOA AABNEHWEM 415

obecrieqeHus

AaBNeHne He B CXeme MakCymMym

npesblatb.

» CiIcTeMa YCTaHOBKM Kak MOXHO BIIVDKe K MECTy

WCNONb30BaHMA.

. CTpSﬂKM Ha KOMMOHEHTbI YKa3aHHOrO
HanpaeneHMe MOTOKA YCI0BUAX.

. 9 MOHT2Xa YCTPOWUCTBA Anana3oHoB

vorgAe)seenen MUCNONBb30BaTh HACTEHHOE KpeneHne

UC. 3
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MHCTPYKLIUS [ins HacTeHHOro MoHTaxa:

* CTeHe OCYUIECTB/ISETCS ¢ NOMOLLLIO CYLIECTBYIOWMX
OTEE CTiAS C BuHTaM1 M4x50 VTCE BOSMOXHbIX
ne. B).

 HacTeHHoro MoHTaxa B v FR 1enozsayer
cobcTeenHbix WANDBEFESTIGUNGSBUGELS
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OtsepcTue @ = 42 MM, BbinonHsEeTcs (puc. C).
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06LLEro NoML30BaHMs.
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LINEA MODULARE
3/8” -1/2” - 3/4” ®
USO E MANUTENZIONE

A ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente
FOGLIO ISTRUZIONI prima dell’ installazione.

REGOLATORE - R

Regolazione della pressione (Fig.1):

1) Tirare il pomello verso I'alto;

2) Ruotare il pomello ed impostare la pressione;

3) Bloccare la regolazione della pressione impostata
premendo il pomello verso il basso.

FILTRO - F

A ATTENZIONE! Le operazioni devono essere
eseguite in assenza di pressione!

Sostituzione dell’elemento filtrante:

1) Sollevare I'anello di sicurezza (Fig.3);

2) Ruotare la tazza in senso orario (Fig.3);

3) Estrarre il gruppo filtraggio tirandolo verso il basso (Fig.4).
Utilizzo dello scarico SS: Con ghiera come in

LIGNE MODULAIRE
3/8”_1/ ”_3/ ” @
EMPLOI & ENTRETIEN

ATTENTION ! Lire attentivement cette NOTICE
avant I'installation.

REGULATEUR - R

Régulation de la pression (Fig. 1) :

1) Tirer la manette vers le haut.

2) Tourner la manette et régler la pression.

3) Bloguer le réglage de la pression choise en tirant
la manette vers le bas.

FILTRE - F

A ATTENTION! Les operations doivent étre ef
fectuées sanss pression

Changement de I’élément filtrant :

1) Lever le joint de sécurité (Fig.3).

2) Tourner le curve dans le sens des aiguilles d'une montre (Fig.3).
3) Retirer le groupe de filtration en le tirant vers le bas (Fig.4).

Fig.7, lo scarico & semiautomatico, con drenaggio in assenza
€ chiusura in presenza di pressione. In presenza di pres-
sione, awiene il drenaggio premendo la ghiera verso |'alto.
Ruotando la ghiera in senso antiorario si oftiene la chiusura
manuale del rubinetto, sia in presenza che in assenza di
pressione (Fig.8).

Drenaggio della condensa: E' possibile inserire un tubo
6x1 per convogliare il drenaggio della condensa (Fig.5).
FILTROREGOLATORE - FR

Fare riferimento alle istruzioni di regolatore e filtro.

LUBRIFICATORE - L
ATTENZIONE! Le operazioni devono essere
eseguite in assenza di pressione!
Caricamento dell’olio:
Svitare il tappo dell’olio

Riempire il lubrificatore in corrispondenza dell'ultimo visore
trasparente

del

del SS: Avec la bague placée
comme en Fig.7, I'évacuation est semi-automatique, c’est &
dire ouverte en absence de pression et fermée en présence
de pression. En présence de pression, I'évacuation
s'effectue en tirant la bague vers le haut. En tournant la
bague dans le sens opposé des aiguilles d’une montre, le
robinet se ferme aussi bien en présence qu’en absence de
pression (Fig. 8).
Evacuation du condensat : Il est possible de monter un
tuyau 6x1 pour convoyer |'évacuation du condensat (Fig. 5).
FILTRE REGULATEUR - FR
Les mémes instructions que pour le filire et le régulateur s'appliquent.

LUBRIFICATEUR - L

\TTENTION ! Les opérations ci-dessous doivent
étre effectuées en absence de pression !
Remplissage de Phuile:

Dévisser le bouchon de I'huile. Remplir le lubrificateur
jusqu'au demier indicateur transparent.

dell
da effettuare in pressione (Fig.9)
VALVOLA 3 VIE - V3
Utilizzo della valvola 3 vie: con lucchetto inserito, la valvola &
chiusa, il pomello non puo essere ruotato.

Laria a valle dell'unita viene scaricata (Fig.10).

Apertura della valvola 3 vie: rimuovere il lucchetto e ruotare
il pomello in senso orario per ottenere I'apertura.

A pomello ruotato la valvola 3 vie permette il passaggio
dell'aria in linea (Fig.11).

VALVOLA DI SEZIONAMENTO - SV

Montaggio dell'elettrovalvola: vedi Fig.12.

AVVIATORE PROGRESSIVO - AVP
Regolazione del tempo di intervento dell’AVP: vedi Fig.13.

LINEA MODULARE
3ig- 172"~ 34 P
USE AND MAINTENANCE

A ATTENTION! Read carefully these
INSTRUCTIONS before installation.

REGULATOR - R 3/8” - 1/2” - 3/4”
Pressure regulation (Pct. 1):

1) Pull the knob upwards;

2) Rotate the knob and set the pressure;

3) Lock the set pressure by pushing the knob down

FILTRO - F

A ATTENTION! Ensure the system is
depressurised before disconnecting!

Replacing filtering element:

1) Lift the safety ring (Pct. 3)

2) Rotate the bowl clockwise (Pct. 3)

3). Take out the filtering element pulling it down (Pct. 4).
Using standard drainage SS: When the pushbutton is
positioned as in Pct. 7, drainage is semiautomatic, draining
condensate when bow is depressurised and locking up
when bowl is pressurised. Push up the button to drain when
bowl is pressurised

Then, rotating the button anticlockwise, drainage valves is
manually closed, both when bow! is pressurized and
depressurised (Pct. 8).

Condensate drainage: it is possible to connect a pipe 6x1
to convey condensate drainage (Pct. 5).

LUBRICATOR - L 3/8” - 1/2” - 3/4”

A ATTENTION! Ensure the system is
depressurised before disconnecting!
0il filling:

Unscrew the oil plug

Fill the Lubricator up to

The last transparent slot (Pct. 9).

Regulation of oil delivery: please see Pct. 9

To be made when equipment is pressurized (Pct. 9)

3 WAYS ON-OFF VALVE - V3 3/8” - 1/2” - 3/4”
Using 3 Ways Valve: when locked, the valve is closed, the
knob cannot be turned.

Air in the downstream circuit is relieved (Pct. 10)

Opening of the 3 Ways Valve: remove the lock and rotate
knob clockwise so as to open it.

After rotating the knob, the 3 Ways Valve allows air flow
along the pneumatic circuit (Pct. 11).

SHUT-OFF VALVE - SV 3/8” - 1/2” - 3/4”
Assembling of the solenoid valve: please see Pct. 12

SLOW-START VALVE - AVP 3/8” - 1/2” - 3/4”
Setting AVP operating time: please see Pct. 13

e la e
a effectuer sous pression (Fig. 9)

VANNE A 3 VOIES - V3

Emploi de la vanne & 3 voies : avec le cadenas mis, la vanne
est fermée et la manette ne peut pas étre tournée.

L'air en aval de I'unité est dépressurisé (Fig. 10).

Ouverture de la vanne a 3 voies : enlever le cadenas et
tourner la manette dans le sens des aiguilles d'une montre
pour obtenir I'ouverture.

Avec la manette tournée, la vanne a 3 voies permet la
circulation de I'air dans les réseau (Fig.11).

ROBINET-VANNE - SV

Montage de I'électrovanne : voir Fig. 12.

DEMARREUR PROGRESSIF - AVP
Réglage du délai de déclenchement de I'AVP : voir Fig.13.

LINHA MODULAR
3/8”-1/2"-3/4” @
USO E MANUTENGAO

A ATENGAO! Leia atentamente esta PAGINA DE
INSTRUGOES antes da instalacéo.

REGULADOR - R

Regulagéo da pressdo (Fig.1)

1) Puxe 0 manipulo para cima;

2) Gire 0 manipulo e estabeleca a pressdo;

3) Blogueie a regulacdo da pressao configurada
pressionan do o manipulo para baixo.

FILTRO - F

A ATENGAO: Despressurize o sistema antes de
qualquer intervencéo!

Substituiao do elemento filtro:
1) Levante o anel de seguranga (Fig.3);

2) Gire 0 copo em sentido horario (Fig.3);

3) Retire 0 elemento de filtro puxando-o para baixo (Fig.4).
Utilizagao da descarga SS: Com o aro posicionado como
na Fig.7 a descarga é semi-automatica, com drenagem

na auséncia e fechamento na presenca de pressdo. Na
presenca de pressdo, ocorre a drenagem pressionando 0
aro para cima.

Girando 0 aro em sentido anti-horario fecha-se manu-
almente a valvula de descarga, seja na presenca ou na
auséncia de pressao (Fig. 8)

Drenagem da condensagao: E possivel inserir um tubo
6x1para canalizar a drenagem da condensacdo (Fig.5).

LUBRIFICADOR - L
A ATENGAO: Despressurize o sistema antes de
qualquer intervencao!
Abastecimento de dleo:
Desaparafuse a tampa do 6leo. Encha o lubrificador até ao
maximo indicado

a
realizar sob pressao (Fig.9)

VALVULA DE 3 VIAS - V3

Utilizagao da valvula de 3 vias: quando bloqueada, a
valvula encontra-se é fechada e o manipulo no pode ser
girado. O ar a jusante da unidade é descarregado (Fig.10).
Abertura da valvula de 3 vias: remova o dispositivo de
blogueio e gire 0 manipulo em sentido horario para abrir.
Apos girar 0 manipulo a valvula de 3 vias permite a pas-
sagem do ar na linha (Fig.11).

VALVULA DE SECCIONAMENTO - SV
Montagem da electrovalvula: veja Fig.12.

ARRANCADOR PROGRESSIVO - AVP
Regulacao do tempo de intervencao do AVP: veja Fig.13.

LINEA MODULAR
3/8”-1/2” - 3/4” D
USO Y MANTENIMIENTO

A JATENCION! Lea atentamente la presente HOJA
DE INSTRUCCIONES antes de la instalacion.

REGULADOR - R

Regulacion de la presion (Fig.1):

1) Tire del pomo hacia arriba;

2) Gire el pomo y regule la presion;

3) Fije la regulacion de la presion ajustada presionando el
pomo hacia abajo.

FILTRE - F

A JATENCION! jLas operaciones se deben realizar
sin presion!

Sustitucion del elemento filtrante:

1) Levante el anillo de seguridad (Fig.3);

2) Gire la copa en sentido horario (Fig.3);

3) Extraiga el grupo de filtrado tirando el mismo hacia abajo (Fig.4).
Uso del desagiie SS: Con la tuerca anular colocada como
en laFig.7, el desaglie es semiautomtico, con drenaje en
ausencia de presion y cierre en presencia de presion. Con
presion, apretando la tuerca anular hacia arriba, se produce
el drenaje. Girando la tuerca anular en sentido antihorario,
se obtiene el cierre manual de la llave, tanto en presencia
como en ausencia de presion (Fig.8).

Drenaje de la condensacion: Es posible introducir un tubo
6x1 para conducir el drenaje de la condensacion (Fig.5).
FILTRO-REGULADOR - FR

Consulte las instrucciones de regulador y filtro.

ENGRASADOR - L

A FATENCION! jLas operaciones se deben realizar
sin presion!

Llenado del aceite:
Desenrosque el tapdn del aceite. Llene el engrasador en
correspondencia con el {ltimo visor transparente

ion del suministro del lubri
se debe efectuar con presion (Fig.9)
VALVULA DE 3 VIAS - V3
Uso de la vélvula de 3 vias: con el cierre de seguridad
puesto, la valvula estd cerrada y el pomo no se puede girar.
El aire situado después de la unidad es descargado (Fig.10).
Apertura de la valvula de 3 vias: retire el cierre de seguridad
y gire el pomo en sentido horario para obtener la apertura.
Con el pomo girado, la valvula de 3 vias permite el paso del
aire por la linea (Fig.11).
VALVULA DE SECCIONAMIENTO - SV
Montaje de la electrovalvula: véase Fig.12

ARRANCADOR PROGRESIVO - AVP
Regulacion del tiempo de intervencion del AVP: véase Fig.13.

3/8” -1/2” - 3/4” @
BETRIEB UND WARTUNG
A ACHTUNG! Dieses ANWEISUNGSBLATT vor der
Installation sorgféltig durchlesen.
DRUCKREGLER - R
Einstellung des Drucks (Abb. 1):
1) Den Einstellknopf nach oben ziehen;
2) Den Einstellknopf drehen und den Druck einstellen;
3) Die Druckeinstellung blockieren, indem der
Einstellknopf nach unten gedrickt wird.
FILTER - F
A ACHTUNG! Wahrend der Eingriffe darf kein
Druck vorhanden sein!

Austausch des Filterelements:
1) Den Sicherungsring anheben (Abb. 3);
2) Den Behalter im Uhrzeigersinn drehen (Abb. 3);
3) Den Filtereinsatz herausziehen, indem er nach unten
gezogen wird (Abb. 4). §
ler

es iters SS: Wenn
Stellring wie auf Abb. 7 eingestellt ist, ist das
halbautomatisch, mit Ablass wenn kein Druck vorhanden ist,
und SchlieBung, wenn Druck vorhanden ist. Bei Druck erfolgt
der Ablass durch Driicken des Stellrings nach oben.
Wenn der Stellring gegen den Uhrzeigersinn gedrent wird,
erfolgt die manuelle SchlieBung des Hahns, sowohl wenn
Druck vorhanden ist, als auch ohne Druck (Abb. 8).
Kondensatablass: Es kann ein Rohr 6x1 eingesetzt
werden, um das Kondensat abzuleiten (Abb. 5).

FILTERDRUCKREGLER - FR
siehe . Anweisungen fiir Druckregler und Filter.

OLER - L

A ACHTUNG! Wahrend der Eingriffe darf kein
Druck vorhanden sein!

Einfiillen des Ols: den Tropféleraufsatz abschrauben. Den
Oler bis zum letzten Sichtfenster befiillen

Einstellung der Schmierdimenge: Mit unter Druck
stehender Anlage durchfiihren (Abb. 9)

3-WEGEVENTIL - V3

Verwendung des 3-Wegeventils: wenn das Schloss
eingesetzt ist, ist das Ventil geschlossen und der Betétigung-
sknopf_kann nicht gedrent werden.

Die Luft hinter der Einheit wird abgelassen (Abb. 10).
Offnung des 3-Wegeventils: das Schloss entfernen

und den Betatigungsknopf im Uhrzeigersinn drehen, um

das Ventil zu 6ffnen. Wenn der Betétigungsknopf gedreht

ist, gibt das 3-Wegeventil den Durchfluss der Luft in der
Leitung (Abb. 11).

3-WEGEVENTIL elektrisch - SV
Montage des Magnetventils: siehe Abb. 12

STARTVENTIL - AVP
Einstellung der Schaltzeit des AVP: siehe Abb. 13.
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MOAYJIbHAS JINHUA
3/8”-1/2” - 3/4” D
SKCMYATALWS V1 TEXHUECKOE
OBC/IY)KVIBAHVIE

BHUMAHME! HeoGXoaumo BHMMaTenLHO

npouHTaTh AakHble MHCTPYKUNM nepen yCTaHoBKOM.
Perynuposauue pasnexus (puc.1):
1) MoaxvmuTe PyuKy BBEPX;

2) MoBepHuTe Py4Ky W YCTaHOBITE AaBNeHIE;
3) 3a6OKVpYIATE PErYPOBAHIE AABNEHNS, HaXaB

A BHUMAHME! Bce onepauusi A0/mKHbI
NPONU3BOAUTCSA NPY OTCYTCTBUN AaBIEHMA!

3ameHa (UNbTPYHLLEro INeMeHTa:

1) MopHrmmTe CTONOPHOE KONBLO (PUC. 3);

2) lMoBepHWTe CTakaH No 4acoBoW CTperike (puc. 3);

3) [locTaHbTe (UNLTPYHOLMA GNIOK, NOTSHYB BHU (pUC. 4).
CrloNb30BaHMe YCTPOWCTBA sl OTBOAA SS:

TpM 3aXVMHOM KOMbLIE, YCTHOB/EHHOM KaK NOKa3aHo Ha

puc. 7, otBog B

Pexume Co CAIMBOM Npw OTCYTCTBIN U

3aKPBITVIEM MPW HANVYMY faBReHVs. Mpu HanuuMn

[iaBNeHIs] CAMB OCYLLIECTBASIETCA NPU HAXATUY Ha

3KUMHOE KO/IbLIO B HaNpPaB/IeHV I BBEPX. B

TPy MIOBOPOTE 3aXUMHOTO KOfIbLa MIPOTVB 4acoBoit

CTPE/IKI NPOVICXOAVIT 3aKPbITHE

BDYYHYIO KDaHa, KaK NPy HA/HIMM, TaK U MIpi OTCYTCTBIM

[aBnexus (puc. 8).

Cnue KonpeHcata: MoxHo ycTaHoBuTb TpyGy Bx1

5x1 Ansi caviea KoHgercara (pue. G)

OWNLTP C PEFYNIATOPOM - FR

CM. IHCTPYKLMM 1 PErysTopa U dunsTpa.

NYBPUKATOP - L

A BHUMAHWE! Bce onepauvs AOMKHbI
NPOM3BOAVTCS NP OTCYTCTBUN AaBNIEHNA!
3arpyaka macna:: OTe/HTIATE NPOGKY MaC/IOHANMBHOMO
OTBEPCTIS. 3an0/HIATe NYBPUKATOP B COOTBETCTBIN C

MIOC/IEAHAM M1PO3PA4HbIM CMOTPOBBIM YCTPOTICTBOM
Per nogaum 0 Macna:
0CYLECTBNAETCA NOA AaBNeH1eM (puc. 9)

:I"PEXXDHOBOVI KJAMAH - V3

0
YCTAHOB/NEHHOM BICSIEM 3aMKe KnanaH
3aKDBIT, 1 PyuKa He NOBOPAYBAETCS.
Bospyx ruay 6noka otogvTes (puc. 10).
OTKpbITHE TPEXXOA0BOTO KNanaHa: CHIMMTE BUCAUMIA
38MOK V1 110BEPHHTE Py|Ky 110 YaCOBOV CTDESKE A8
OTKpBITYAA. TPl NOBOPOTE PYHKIM TDEXXOAIOBON KiTaaH
OTKPbIBAET AOCTYMN NOA AaBileHneM (puc. 11)

PASLEAUHUTENbHbIA KNAMAH - SV
YcTaHoBKa 3neKTpoknanaxa: cM. puc. 12.

TIPOTPECCHBHOE NMYCKOBOE YCTPOWCTBO - AVP

Perynnposatie Bpemeni cpabatbiBatms AVP: cm. puc. 13.
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