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5.2

DATI TECNICI

Fluido  acqua, liquidi non corrosivi

Temperatura di lavoro 
(a 10 bar)

+2 / +50°C 

Connessioni IN – OUT 1/8"G; 1/4"G

Tipo di fissaggio a pannello, oppure con staffa

Posizione di montaggio qualsiasi

Pomello con 
bloccaggio della 

pressione impostata

Versione lucchettabile  a richiesta

Versione tarata  a richiesta

I microregolatori Aircomp sono disponibili in una ampia gamma di 

versioni per soddisfare le numerose esigenze applicative.

Il bilanciamento della valvola interna garantisce elevata stabilità di 

regolazione al variare della pressione di monte.

Una accurata progettazione del sistema interno di apertura assicu-

ra velocità di regolazione e portate elevate.

I polimeri impiegati e i componenti interni utilizzati, li rendono 

idonei anche per applicazioni diverse dall’aria compressa.

CARATTERISTICHE GENERALI

MR   1/4”   039   08   R   2V   POM   FG

GUIDA ALLE REFERENZE

Linea

039

Connessione

1/8” = G 1/8”
1/4” = G 1/4”

Prodotto

MR = Microregolatore

Campo di regolazione

02 = 0 - 2 Bar
04 = 0 - 4 Bar
08 = 0 - 8 Bar
12 = 0 - 12 Bar

Versione

R = relieving
A = senza relieving

Utilizzi

2V = 2 vie
4V = 4 vie

FG = materiali 
certificati

Variante

= standard
INOX = inserti INOX

POM = corpo senza 
inserti metallici

SRU =
a scarico 
rapido 
unidirezionale

EPDM = con guarnizioni 
in EPDM

L I N E A  039 1/8"-1/4" | REGOLATORI DI
| PRESSIONE PER ACQUA
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5.3

REGOLATORI DI PRESSIONE LINEA 039

L’esperienza maturata in tanti anni di progettazione e realizzazione dei regolatori di pressione ci ha spinto a migliorare costantemente il prodotto.

I nostri clienti ci stimolano nella creazione di soluzioni sempre più specifiche e dedicate.

Oggi, possiamo offrire una gamma di regolatori per molte applicazioni.

VERSIONE LK CON LUCCHETTO VERSIONE TARATA
Il regolatore viene regolato  alla pressione 

desiderata, il pomello viene bloccato e 

chiuso dal lucchetto.

La modifica alla pressione è possibile solo 

con l’apertura del lucchetto.

Il regolatore viene tarato al valore di pres-

sione richiesto dal cliente.

Viene montato un cappuccio antimanomis-

sione per evitare modifiche alla pressione 

impostata.

REGOLAZIONE ARIA COMPRESSA

LINEA 039 REGOLATORE 
PER ARIA COMPRESSA

LINEA 039 SRU
REGOLATORE CON
SCARICO RAPIDO

LINEA 039 FA-RM
REGOLATORE A FUGA 
D’ARIA CON RELIEVING 

MAGGIORATO

LINEA 039 EPDM
REGOLATORE PER ARIA 

CON GUARNIZIONI IN EPDM

Caratteristica: portata elevata, 

stabilità.

Caratteristiche: elevata veloci-

tà di scarico.

Caratteristiche: elevata sensi-

bilità e precisione.

Caratteristiche: resistenza alle 

aggressioni chimiche.

REGOLAZIONE ACQUA E FLUIDI

LINEA 039 REGOLATORE 
SENZA RELIEVING PER  

ACQUA

LINEA 039 POM CON 
MATERIALI CERTIFICATI

LINEA 039 INOX CON 
MATERIALI CERTIFICATI LINEA 039 A EPDM SENZA 

RELIEVING PER LIQUIDI

Caratteristica: portata elevata, 

stabilità.

Caratteristica: compatibilità e 

precisione.

Caratteristica: compatibilità e 

precisione.

Caratteristica: compatibilità 

con olio freni.

L I N E A  039 1/8"-1/4" | REGOLATORI DI PRESSIONE
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5.4

DATI TECNICI

Campo di regolazione 0-2; 0-4; 0-8; 0-12 Bar

Pressione max ingresso 16 bar

Portata di riferimento 
acqua

(P1= 6,3 bar) : P= 1bar : 7 Nl/min

Temperatura di lavoro 
max (a 10 bar)

+50°C

Coppia serraggio Max 
G1/8'' IN-OUT

 20 Nm

Coppia serraggio Max 
G1/4'' IN-OUT

25 Nm

Coppia serraggio  
manometro

1 Nm

Peso 0,100 Kg

Microregolatore ad elevate prestazioni con valvola bilanciata per 

assicurare grande stabilità anche al variare della pressione di mon-

te, e basse perdite di carico.

Senza Relieving per acqua.

Pomello con dispositivo di bloccaggio della pressione

Fornito di ghiera e 1 grano 

CARATTERISTICHE GENERALI

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE REF.

039.00.00201 MR 1/8” 039 02 A

039.00.00202 MR 1/8” 039 04 A

039.00.00203 MR 1/8” 039 08 A

039.00.00204 MR 1/8” 039 12 A

039.00.00601 MR 1/4” 039 02 A

039.00.00602 MR 1/4” 039 04 A

039.00.00603 MR 1/4” 039 08 A

039.00.00604 MR 1/4” 039 12 A

MATERIALI IMPIEGATI

1. Perno membrana- POM
2. Guarnizione otturatore- NBR
3. Corpo regolatore- POM
4. O-Ring tappo- NBR
5. O-Ring otturatore- NBR

6. Tappo- POM
7. Molla- INOX AISI 316
8. Inserti- Ottone OT58
9. Perno otturatore- Ottone OT58
10. Membrana- NBR

L I N E A  039 1/8"-1/4" | REGOLATORI DI
| PRESSIONE PER ACQUA
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5.5

DATI TECNICI

Campo di regolazione 0-2; 0-4; 0-8; 0-12 Bar

Pressione max ingresso 16 bar

Portata di riferimento 
acqua

(P1= 6,3 bar)  : P= 1bar : 7 Nl/min

Temperatura di lavoro 
max (a 10 bar)

+50°C

Coppia serraggio Max 
G1/8'' IN-OUT

 20 Nm

Coppia serraggio Max 
G1/4'' IN-OUT

25 Nm

Coppia serraggio 
manometro

1 Nm

Peso 0,100 Kg

In questa versione tutti gli elastomeri a contatto con il fluido 

(guarnizioni membrana ecc.)  sono in EPDM per assicurare massi-

ma resistenza alle aggressioni chimiche.

Microregolatore ad elevate prestazioni con valvola bilanciata per 

assicurare grande stabilità, anche al variare della pressione di 

monte, e basse perdite di carico.

Senza Relieving per impiego con liquidi

Applicazioni: contatto con liquido freni, altri liquidi compatibili 

con EPDM (*)

Pomello con dispositivo di bloccaggio della pressione

Fornito di ghiera e 1 grano

(*) per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico 

CARATTERISTICHE GENERALI

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE REF.

039.00.00304 MR 1/4” 039 02A EPDM

039.00.00305 MR 1/4” 039 04A EPDM

039.00.00306 MR 1/4” 039 08A EPDM

039.00.00307 MR 1/4” 039 12A EPDM

MATERIALI IMPIEGATI

1. Perno membrana- POM
2. Guarnizione otturatore- EPDM
3. Corpo regolatore- POM
4. O-Ring tappo- EPDM
5. O-Ring otturatore- EPDM

6. Tappo- POM
7. Molla- INOX AISI 316
8. Inserti- Ottone OT58
9. Perno otturatore- Ottone OT58
10. Membrana- EPDM

L I N E A  039 1/8"-1/4" | REGOLATORE EPDM PER LIQUIDI
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5.6

DATI TECNICI

Campo di regolazione 0-2; 0-4; 0-8; 0-12 Bar

Pressione max ingresso 16 bar

Portata di riferimento 
acqua

(P1= 6,3 bar) : P= 1bar : 7 Nl/min

Temperatura di lavoro 
max (a 10 bar)

+50°C

Temperatura max Flui-
do (acqua)

+23°C

Corpo a 2 vie senza 
uscite manometro

Coppia serraggio Max 
G1/8'' IN-OUT

20 Nm

Coppia serraggio Max 
G1/4'' IN-OUT

25 Nm

Peso 0,100 Kg

Microregolatore di pressione per liquidi realizzato con materiali 

certificati.

Componenti metallici a contatto con il fluido in acciaio inox AIS 316L

Otturatore bilanciato

Versione senza Relieving per liquidi.

Pomello con dispositivo di bloccaggio della pressione

Fornito di ghiera 

CARATTERISTICHE GENERALI

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE REF.

039.00.00227 MR 1/8” 039 02A INOX 2V FG

039.00.00228 MR 1/8” 039 04A INOX 2V FG

039.00.00229 MR 1/8” 039 08A INOX 2V FG

039.00.00230 MR 1/8” 039 12A INOX 2V FG

039.00.00272 MR 1/4” 039 02A INOX 2V FG

039.00.00243 MR 1/4” 039 04A INOX 2V FG

039.00.00238 MR 1/4” 039 08A INOX 2V FG

MATERIALI IMPIEGATI

1. Perno membrana- POM*
2. Guarnizione otturatore- EPDM*
3. Corpo regolatore- POM*
4. O-Ring tappo- NBR*
5. O-Ring otturatore- NBR*

6. Tappo- POM*
7. Molla- INOX AISI 316
8. Inserti- INOX AISI 316 
9. Perno otturatore- INOX AISI 316
10. Membrana- EPDM + Nylon*

*Tutti i materiali a contatto con il fluido sono certificati.
  Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.

L I N E A  039 1/4" INOX | REGOLATORE PER ACQUA 
| CON MATERIALI CERTIFICATI
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5.7

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE REF.

039.00.00250 MR 1/4” 039 02A 2V POM FG

039.00.00251 MR 1/4” 039 04A 2V POM FG

039.00.00252 MR 1/4” 039 08A 2V POM FG

039.00.00253 MR 1/4” 039 12A 2V POM FG

039.00.00246 MR 1/4” 039 02A 4V POM FG

039.00.00247 MR 1/4” 039 04A 4V POM FG

039.00.00248 MR 1/4” 039 08A 4V POM FG

039.00.00249 MR 1/4” 039 12A 4V POM FG

DATI TECNICI

Campo di regolazione 0-2; 0-4; 0-8; 0-12 Bar

Pressione max ingresso 16 bar

Portata di riferimento 
acqua

(P1= 6,3 bar)  : P= 1bar : 6,75 Nl/min

Temperatura di lavoro 
max (a 10 bar)

+50°C

Temperatura max Flui-
do (acqua)

+23°C

Disponibile con corpo a 
2 vie o 4 vie

Coppia serraggio Max 
G1/4'' IN-OUT

1 Nm

Coppia serraggio ma-
nometro

1 Nm

Peso 0,100 Kg

Microregolatore di pressione per liquidi realizzato con materiali 

certificati.

Otturatore bilanciato

Versione senza Relieving per liquidi.

Pomello con dispositivo di bloccaggio della pressione

Disponibile con corpo 2 vie (senza uscite manometro) oppure 4 vie.

Le parti in ottone a contatto con il fluido subiscono un trattamento 

di nichelatura chimica certificata NSF/ANSI51.

CARATTERISTICHE GENERALI

MATERIALI IMPIEGATI

1. Perno membrana- POM*
2. Guarnizione otturatore- TPC-ET*
3. Corpo regolatore- POM*
4. O-Ring tappo- NBR*

5. O-Ring otturatore- NBR*
6. Tappo- POM*
7. Molla- INOX AISI 316
8. Perno otturatore- ottone + nichelatura (NSF51)
9. Membrana- EPDM + Nylon*

*Tutti i materiali a contatto con il fluido sono certificati.
Per maggiori informazioni contattate il nostro ufficio commerciale.

| REGOLATORE PER ACQUA
| CON MATERIALI CERTIFICATI L I N E A  039 1/4" POM | REGOLATORI PER ACQUA

|  CON MATERIALI CERTIFICATI
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5.8

GRANO 1/8 IN TECNOPOLIMERO MATERIALE CERTIFICATO

GRANO G1/8”

CODICE LINEA

B38.00.00018 039

CODICE LINEA

B38 00 00139	 039

TAPPO 1/8 OTTONE (NICHELATURA CERTIFICATA NSF/ANSI 51)

CODICE LINEA

A39 00 00056	 039 

CAPPUCCIO PER MR NON MANOMETTIBILE

CODICE LINEA

B39 00 00007	 039 - 042

STAFFA FISSAGGIO A PARETE

CODICE

C38.00.00069

MANOMETRO

CODICE Bar Psi A B CH.

A38.00.00026 0-12 0-175 40 G1/8" 14

A38.00.00055 0-6 0-85 40 G1/8" 12

A38.00.00114 0-2,5 0-36 40 G1/8" 12

MOLLA REGOLAZIONE

CODICE LINE SET REGULATION

A38.00.00133 039 0-1 Bar

A38.00.00132 039 0-2 Bar

A38.00.00131 039 0-4 Bar

A38.00.00130 039 0-8 Bar

A38.00.00129 039 0-10 Bar

A38.00.00128 039 0-12 Bar

L I N E A  039 MR 1/8"-1/4" | ACCESSORI E RICAMBI
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035  01  D05

035  01  D05

035  02  E05

035  01  D05

035  02  E05

035  01  D05

5.9

CARATTERISTICHE GENERALI
Le unità modulari Linea 035 sono unità particolarmente compatte, 

studiate per la filtrazione e regolazione dei fluidi.

Sono disponibili nella versione per aria compressa ed anche per 

acqua (senza relieving).

La combinazione di filtro e regolatore anche in versione per batte-

ria conferisce a questa serie grande flessibilità di impiego.

DATI TECNICI

Fluido aria compressa - acqua

Temperatura di lavoro  
max (a 10 bar):

+50°C

Connessioni IN –OUT 1/8"G

Tipo assemblaggio Kit assemblaggio

Posizione di montaggio vedi singoli componenti

Fissaggio parete tramite fori sul corpo

Versione per batteria regolatore

MONTAGGIO MODULARE

FASE 1

STEP 1

FASE 2

STEP 2

L I N E A  035 1/8" | UNITÀ MODULARI
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FORI DI FISSAGGIO ∅ 3.5
FIXING HOLES ∅ 3.5

IN OUT

Ø23

49

20

12

36

8
18

61

36

A

A

G1/8”

4 Bar
6 Bar

2 Bar

8 Bar
035  01  D05

035  01  D05

035  01  D05

8 Bar

4 Bar
6 Bar

2 Bar

5.10

REGOLATORE PER BATTERIA

DATI TECNICI

Campo di regolazione 0-6 Bar

Pressione max ingresso 10 bar

Portata di riferimento 
acqua

(P1= 6,3 bar     P= 1bar) : 3,75 Nl/min

Temperatura di lavoro 
max (a 10 bar)

+50°C

Coppia serraggio Max 
G1/8'' IN-OUT

20 Nm

Peso 0,080 kg

Regolatore modulare con funzionamento a membrana e valvola 

non bilanciata.

Estremamente compatto per applicazioni in spazi ridotti

Versione per acqua senza relieving.

Possibilità di fissaggio a parete con fori predisposti

Fornito di 1 grano 

CARATTERISTICHE GENERALI

MICROREGOLATORE PER BATTERIA

Per le versioni con relieving vai alla sezione air preparation

CODICE REF.

035.01.00003 MR 1/8” 035 06 A B

CODICE REF.

035.01.00006 MR 1/8” 035 06 A

MICROREGOLATORE

CODICI DI ORDINAZIONE

MR   1/8"   035   06   R   

GUIDA ALLE REFERENZE

Linea

035

Connessione

1/8” = G 1/8"

Prodotto

MR = microregolatore

Versione

= Standard
B = Per batteria

Versione

R = Relieving

A = senza relieving
(vedi programma acqua)

Campo regolazione

06 = 0 - 6 Bar

L I N E A  035 1/8" | REGOLATORI MODULARE PER ACQUA
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5.11

DATI TECNICI

Fluido acqua

Pressione di lavoro 
max

7 Bar

Grado di filtrazione 80 micron

Portata di riferimento 
acqua

 (P1=  10 bar     P= 1bar) : 11 Nl/min

Temperatura di lavoro 
max (a 7 bar)

+50°C

Coppia serraggio Max 
G1/8'' IN-OUT

20 Nm

Peso 0,050 kg

Filtro modulare compatto per acqua connessioni 1/8''

Possibilità di fissaggio a parete tramite fori predisposti sul corpo.

Tazza realizzata in poliammide tenacizzata trasparente senza 

scarico (chiusa)

CARATTERISTICHE GENERALI

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE REF.

035.02.00001 F 1/8" 035 80 (PER ACQUA)

F   1/8”   035   20   TT   SS

GUIDA ALLE REFERENZE

Linea

035

Connessione

1/8” = G 1/8”

Prodotto

F = Filtro

Elemento filtrante

5 = 5 micron
20 = 20 micron
80 = 80 micron

Scarico condensa

SS = Manuale
__ = __ tazza chiusa

Tazza

TT = Trasparente

L I N E A  035 1/8" | FILTRO MODULARE PER ACQUA
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5.12

ACCESSORI

RICAMBI

MOLLA REGOLAZIONE

CODICE LINEA SET REGULATION

A35.01.00006 035 0÷6 Bar

TAZZA COMPLETA PER FILTRO

CODICE PROD. VERSION

C35.02.00004 F - MF SS

C35.03.00001 F Per acqua 

GRUPPO MEMBRANA CON VALVOLA

CODICE PROD. VERSION

C38.00.00049 MR RELIEVING

C38.00.00050 MR - MR P NON RELIEVING

GRUPPO FILTRAGGIO

CODICE PROD. VERSION

C35.02.00006 F 20 Micron

C35.02.00010 F 5 Micron

C35.02.00005 F 80 Micron

KIT ASSEMBLAGGIO PER GRUPPI

CODICE PROD.

C35.01.00018 MR - F - MF

GRANO G1/8”

CODICE PROD.

B38.00.00018 MR - MR P

L I N E A  035 1/8" | ACCESSORI E RICAMBI
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5.13

DATI TECNICI

Campo di regolazione Campo di regolazione

Pressione max ingresso 16 Bar

Portata di riferimento 
acqua

 (P1= 6,3 bar     P= 1bar)

Regolatore 9 Nl/min

Regolatore per batteria 5 Nl/mn

Temperatura di lavoro 
max (a 10 bar)

+50°C

Coppia serraggio Max 
G1/4'' IN-OUT

25 min

Coppia serraggio 
manometro

1 Nm

Peso 0,125 kg

Regolatore modulare con valvola bilanciata in grado di assicurare 

portate elevate e basse perdite di carico.

Versione senza relieving per acqua.

Disponibile anche nella versione per batteria con alimentazione 

comune e uscite con regolazioni indipendenti

Pomello con dispositivo di bloccaggio della pressione

Fornito di ghiera e 1 grano 

CARATTERISTICHE GENERALI

REGOLATORE DA BATTERIA

CODICE REF.

042.01.00056 R 1/4" 042 02 AB

042.01.00057 R 1/4" 042 04 AB

042.01.00058 R 1/4" 042 08 AB

CODICE REF.

042.01.00027 R 1/4" 042 02 A

042.01.00026 R 1/4" 042 04 A

042.01.00028 R 1/4" 042 08 A

042.01.00009 R !/4" 042 12 A

REGOLATORE

R   1/4”   042   08   A   

GUIDA ALLE REFERENZE

Linea

042
095

Connessione

1/4” = G 1/4”
1” = G 1”

Prodotto

R = Regolatore

Versione

= Standard
B = Per batteria

Versione

A = Senza Relieving (acqua)

Campo regolazione

04 = 0 - 4 Bar
08 = 0 - 8 Bar
12 = 0 - 12 Bar

REGOLATORE PER BATTERIA

L I N E A  042 1/4" | REGOLATORE MODULARE PER ACQUA
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5.14

DATI TECNICI

Pressione massima di 
ingresso

16 Bar

Grado di filtrazione 80 micron

Portata di riferimento 
acqua

(P1=  10 bar     P= 1bar) : 18 Nl/min

Temperatura di lavoro 
max (a 10 bar)

+50°C

Coppia serraggio Max 
G1/4'' IN-OUT

25 Nm

Peso 0,095 Kg

Filtro modulare da 1/4'' per acqua

Possibilità di fissaggio a parete tramite fori predisposti sul corpo.

Tazza realizzata in poliammide tenacizzata disponibile nelle se-

guenti configurazioni: TT = trasparente; TC= trasparente corta

CARATTERISTICHE GENERALI

FILTRO TAZZA CORTA
CODICE REF.

042.2.00007 F 1/4" 042 80 TC

CODICE REF.

042.02.00192 F 1/4" 042 80 TT

FILTRO

F   1/4”   042   80   TT   SS

GUIDA ALLE REFERENZE

Linea

042

Connessione

1/4” = G 1/4”

Prodotto

F = Filtro

Elemento filtrante

5 = 5 micron
20 = 20 micron
80 = 80 micron

Scarico condensa

SS = Manuale
= tazza chiusa

Tazza

TT = Trasparente
TC = Tazza Corta

CODICI DI ORDINAZIONE

L I N E A  042 1/4" | FILTRO MODULARE PER ACQUA
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5.15

DATI TECNICI

Campo di regolazione 0-4; 0-8; 0-12 Bar

Pressione massima 
di ingresso

16 bar

Grado di filtrazione 80 micron
Portata di riferimento (P1= 6,3 bar     P= 1bar) :9 Nl/min

Temperatura di lavoro 
max (a 10 bar)

+50°C

Coppia serraggio Max 
G1/4'' IN-OUT

25 Nm

Coppia serraggio
 manometro

1 Nm

Peso 0,125 kg

Filtro regolatore modulare ad elevate prestazioni e basse perdite 

di carico.

Versione senza relieving e tazza chiusa per utilizzo con acqua

Possibilità di fissaggio a parete con fori predisposti

Pomello con dispositivo di bloccaggio della pressione

Tazza realizzata in poliammide tenacizzata disponibile nelle se-

guenti configurazioni: TT = trasparente; TC= trasparente corta

CARATTERISTICHE GENERALI

FILTRO REGOLATORE TAZZA CORTA
CODICE REF.

042.04.00274 FR 1/4" 042 80 04 A TC

042.04.00261 FR 1/4" 042 80 08 A TC

FR   1/4”   042   80   08   A   TT

GUIDA ALLE REFERENZE

Linea

042

Connessione

1/4” = G 1/4”

Elemento filtrante

5 = 5 micron
80 = 80 micron

Prodotto

FR = Filtro Regolatore

Versione

A = Senza Relieving

Campo Regolazione

04 = 0-4 bar
08 = 0-8 bar
12 = 0-12 bar

Tazza

TT = Trasparente (solo 
serie 042)

TC = Trasparente corta 
(solo serie 042)

CODICE REF.

042.04.00141 FR 1/4" 042 80 04 A TT

042.04.00140 FR 1/4" 042 80 08 A TT

FILTRO REGOLATORE

CODICI DI ORDINAZIONE

L I N E A  042 FR 1/4" | FILTRO-REGOLATORE PER ACQUA
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5.16

CODICE PRODOTTO

C42.06.00007 TUTTI

SLIM KIT ASSEMB. BATTERIA

GRANO G1/8”
CODICE CONNECTION.

B38.00.00018 G1/8”

A42.01.00010 G1/4” (air takeoff)

KIT PER ASSEMBLAGGIO UNITÀ

CODICE PROD.

C40.06.00001 FR+L

STAFFA FISSAGGIO A PARETE

CODICE

C38.00.00069

60

KIT STAFFA DI FISSAGGIO A “T”

CODICE

C42.05.00001	

L I N E A  042 1/4" | ACCESSORI
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Staffa di fissaggio a parete

Kit di staffaggio

5.17

DATI TECNICI

Connessioni IN-OUT 1"

Campo di regolazione 0-4; 0-8; 0-12 Bar

Pressione di lavoro 0 – 12,5  Bar
Portata di riferimento 

acqua
(P1= 6,3 bar     P= 1bar) : 225 Nl/min

Temperatura di lavoro 
max (a 10 bar)

+50°C

Coppia serraggio Max 
IN-OUT

1" - 80 Nm

Coppia serraggio 
manometro

10 Nm

Peso 1,721 kg

Regolatore modulare con valvola bilanciata in grado di assicurare 

prestazioni elevate e basse perdite di carico.

Portate elevate

Versione senza relieving per impieghi con acqua

Pomello con dispositivo di bloccaggio della pressione

Fornito di 1 tappo da 1/4

CARATTERISTICHE GENERALI

KIT DI STAFFAGGIO

CODICE PROD.

C95.01.00015 R

CODICE REF.

095.01.00006 R 1” 095 04 A

095.01.00005 R 1” 095 08 A

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE PROD.

C95.01.00018 R

STAFFA FISSAGGIO LATERALE

R   1/4”   042   08   A   

GUIDA ALLE REFERENZE

Linea

042
095

Connessione

1/4” = G 1/4”
1” = G 1”

Prodotto

R = Regolatore

Versione

= Standard
B = Per batteria

Versione

A = Senza Relieving (acqua)

Campo regolazione

04 = 0 - 4 Bar
08 = 0 - 8 Bar
12 = 0 - 12 Bar

OUTIN

Fixing
Bracket

184
164
105

8.
5

110
62.5
59.53

12
6.

5
95

22
1.

5

65

17
4

65 47
.5

95
42

.5

95
115

G1/4”

L I N E A  095 1" R | REGOLATORI PER ACQUA
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5.18

MOLLA REGOLAZIONE
CODICE LINEA PRODOTTO PRESSURE RANGE

A35.01.00006 035 MR 0÷6 Bar

A38.00.00133 039 - 042 MR-R-FR 0÷1 Bar

A38.00.00132 039 - 042 MR-R-FR 0÷2 Bar

A38.00.00131 039 - 042 MR-R-FR 0÷4 Bar

A38.00.00130 039 - 042 MR-R-FR 0÷8 Bar

A38.00.00129 039 - 042 MR-R-FR 0÷10 Bar

A38.00.00128 039 - 042 MR-R-FR 0÷12 Bar

A95.01.00016 095 R 0÷4 Bar

A95.01.00017 095 R 0÷8 Bar

GRUPPO MEMBRANA

CODICE LINEA PRODOTTO FILTRAZIONE

C38.00.00050 035 MR NO RELIEVING

C38.00.00075 039 - 042 (UPGRADE) MR-R-FR NO RELIEVING

C39.00.00077 039 INOX MR INOX NO RELIEVING

C39.00.00088 039 POM MR POM NO RELIEVING

C39.00.00095 039 EPDM NO RELIEVING

C42.01.00027 042 R-FR NO RELIEVING

C95.01.00027 095 R NO RELIEVING

TAZZA TRASPARENTE

CODICE LINEA PRODUCT FILTRAZIONE

C35.03.00001 035 F acqua SENZA SCARICO

C40.03.00082 042 F TT acqua SENZA SCARICO

C40.03.00047 042 F TC acqua SENZA SCARICO

GRUPPO FILTRAGGIO FILTRO

CODICE LINEA PRODOTTO FILTRAZIONE

C35.02.00005 035 F acqua 80 micron

C40.02.00102 042 F acqua 80 micron

GRUPPO FILTRAGGIO CON VALVOLA (PER FR)

CODICE LINEA PRODOTTO FILTRAZIONE

C42.04.00012 042 FR (acqua) 80 micron

L I N E A  TRATTAMENTO ACQUA | RICAMBI
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