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VALVOLE

CARATTERISTICHE GENERALI

Il pressostato elettronico Aircomp AP1 é caratterizzato da grande
versatilita d’'impiego grazie alla possibilita di regolazione sia del
punto di intervento che dell’isteresi.

* Di dimensioni particolarmente compatte si pudé montare su tutte

RACCORDI CILINDRI

TRATTAMENTO ACQUA

le prese d’aria Aircomp.

* Viene proposto nella versione ad uscita digitale PNP con led di

indicatore d’intervento.

* Campo di commutazione da O - 10 bar.
* Connessione pneumatica da 1/8 (con filetto interno M5).

DATI TECNICI

GUIDA ALLE REFERENZE

Fluido

aria, gas no corrosivi e non inflammabili

Campo di regolazione

0O - 10 bar

AP1 3 02 03 G

Pressione massima

15 bar

Prodotto

Tensione di alimenta

12 - 24V DC +/-10%

AP1 = Pressotostato

Connessione
G =1/8"g9gas

Tempo di risposta

5 ms o inferiore

Tipo di uscita

PNP 80 mA

Campo di regolazione
3 = 0-10 bar

Consumo corrente

21 mA max

Cavo
03 = Cavo 03 m

Protezione IP

IP40

Tipo

Temperatura ambiente

0-50°C

02 = Circuito PNP

Umidita ambiente

35-85% RH

Connessione

G 1/8 (M5 interno)

Lunghezza cavo

3Im

Peso

509

Led

rosso

PRESSOSTATO

CODICE

REF.

A50.06.00005

AP1-3-02-03-G

ISTERESI REGOLABILE

1~10% of setting pressure
(Adjustable)

—_—t—>
Low Pressure

Setting Pressure

Qirconp

CIRCUITO PRESSOSTATO

AP1-[]- 02

Y
Switch
main
circuit

Brown DC(+)

I
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B\ack “bc

B0mA 12-24v
lBlue  pc()

Vacuum Pressure

o

PNP open collector 80mA
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PRESA D’ARIA INTERMEDIA SLIM + PRESSOSTATO LINEA 042-1/4

CODICE REF.
C42.05.00109 PA 0421/8-1/4 (BATTERY) + AP1

PRESA D'ARIA TERMINALE CON PRESSOSTATO LINEA 042-1/4

CODICE REF.
C42.05.00015 PA INGRESSO 042 + APT (INLET)
C42.05.00016 PA USCITA 042 + AP1 (OUTLET)

PRESA D'ARIA INTERMEDIA CON PRESSOSTATO LINEA 050 3/8-052 1/2

CODICE REF.

: C50.05.00006 PA O50 INTERMEDIA + AP1

PRESA D'ARIA TERMINALE CON PRESSOSTATO LINEA 050-3/8 - 052-1/2

CODICE REF.

€50.05.00007 PA INGRESSO 050 3/8 + AP1 (INLET)
C€50.05.00008 PA USCITA 050 3/8 + AP1 (OUTLET)

PRESA D'ARIA INTERMEDIA CON PRESSOSTATO LINEA 075-1/2

CODICE REF.

o C75.06.00008 PA 075 INTERMEDIA + AP1

PRESA D'ARIA TERMINALE CON PRESSOSTATO LINEA 075-1/2

CODICE REF.

C75.06.00009 PA INGRESSO 075 1/2 + AP1 (INLET)
C75.06.00010 PA USCITA 075 1/2+ AP1 (OUTLET)
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RACCORDI CILINDRI VALVOLE

TRATTAMENTO ACQUA



