
1.140

SA - SCARICO AUTOMATICO

Lo scarico automatico “SA” permette il drenaggio della condensa pre-

sente all’interno della tazza sia in presenza che assenza di pressione.

 Il funzionamento a galleggiante permette lo scarico della condensa 

accumulata nella tazza al raggiungimento del livello prestabilito.

Lo scarico “SA” può essere montato su tutte le serie Aircomp 

(042, 050/052, 075, 080 e 095) per mezzo dell’apposito kit.

SAD - SCARICO AUTOMATICO DIFFERENZIALE

Lo scarico automatico “SAD” permette il drenaggio della conden-

sa presente all’interno della tazza sia in presenza che in assenza 

di pressione.

Il funzionamento differenziale permette lo scarico della condensa 

solo se raggiunto il livello prestabilito.

di un  Δp minimo creato dal normale funzionamento del circuito 

(Δp minimo=0,2 bar).

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE REF.

C40.02.00130 scarico automatico “SA”

C40.02.00131 kit assemblaggio

CODICI DI ORDINAZIONE

CODICE REF.

C42.02.00012 scarico automatico differenziale “SAD”

C40.02.00131 kit assemblaggio

DATI TECNICI

Pressone minima 
d’intervento

1,5 bar

Pressione massima  10 bar

DATI TECNICI

Pressone minima 
d’intervento

2 bar

Pressione massima  12 bar

Δp minimo 0,2 bar

Portata minima 30 lt/min
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