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DATI TECNICI

Fluido  aria compressa

Connessioni 1/2 G"

Pressione massima di 
esercizio

10 bar

Pressione minima di 
lavoro

1,5 bar

Temperatura di lavoro 
(a 10 bar):

-5 / +50°C (a temp. inferiore ai 2 °C l’aria 
deve essere essiccata)

Peso 0,225 kg

Lo scaricatore per linee, consente l’eliminazione dei liquidi con-

densati dalle tubazioni, come linee aeree di alimentazione, senza 

alcun intervento manuale.

-

matico a galleggiante che ha il compito di eliminare la condensa.

In assenza di pressione lo scarico rimane aperto garantendo la 

rimozione delle particelle liquide depositate.

In pressione, lo scarico si apre al raggiungimento del livello di 

condensa previsto all’interno della tazza.

Dotato di portagomma per convogliare la condensa raccolta.

Per consentire operazioni di manutenzione, é possibile togliere 

pressione allo scaricatore allentando il terminale posto nella parte 

inferiore esterna dell’apparecchio

CARATTERISTICHE GENERALI

CODICI DI ORDINAZIONECODICI DI ORDINAZIONE

FILTRO PER SCARICATORE TAZZA CON SCARICO AUTOMATICO

RICAMBI

CODICE REF.

A10.00.00003 SAL

CODICE REF.

C10.00.00003 SAL

CODICI DI ORDINAZIONE

SCARICATORE PER LINEE

CODICE REF.

010.00.00001 SAL

L I N E A  010-1/2" | SCARICATORE PER LINEE
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