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SLIM KIT PER
LINEA 042



Lo SLIM KIT ¢ l'innovativo kit di assemblaggio per la Linea FRL 042 - 1/4 aircomp. Il
kit & universale, pud essere utilizzato per la realizzazione di qualsiasi batteria di
questa serie.

E particolarmente indicato per la realizzazione di batterie complesse con prese d'aria,
valvole di avwiamento o sezionamento ecc.. oppure per i regolatori in batteria.

Nota: Lo Slim Kit codice C42.06.00007 sostituisce il codice C42.06.00001 kit assemblaggio batterie

N\, & Codice diordinazione

C42.06.00007 Slim kit per Linea 042

IPUNTIDIFORZADELLO SLIMKIT

1.SEMPLICITA: il montaggio risulta piu semplice e rapido rispetto al precedente
kit di assemblaggio.

2. COMPATTEZZA: le ridotte dimensioni del kit consentono la realizzazione di
batterie meno ingombranti.

3.VERSATILITA: puo0 essere utilizzato per qualsiasi configurazione. Il nuovo
design consente inoltre 'orientamento del regolatore a 90°.

4.SICUREZZA: per aumentare il livello di sicurezza, é stato progettato con un
dente di aggancio che blocca gli elementi modulari.

0
sales@aircomp.it - www.aircomp.it 0 | fCO\\}D

Automation



https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80
https://it.wikipedia.org/wiki/%C3%80

Valvola di sezionamento
Shut-off valve

Kit d'assemblaggio batteria -
Battery assembling kit

Kit staffa di fissaggio a "T" .
"T" bracket kit <© i
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2-3. Rimuovere
momenta-neamente i
coperchi, sosti-tuire i

dadi all'elemento di
rinforzo.

1. Assemblare kit
lato sx (su regolatori
efiltri-regolatori i
dadi di fissaggio
Sono sem-pre

presenti sul corpo)
4. Montare kit lato dx

ORIENTAMENTO STANDARD

Lubrificatore
~ Lubrificator

Avviatore progressivo
Slow start valve

Filtro regolatore
Filter regulator

Valvola d'intercettazione a 3 vie

3 way on-off valve with lock

5. Ruotare uno dei due 7. Agganciare

apparecchi per ildente di
consentire l'aggancio. sicurezza.
6. Riportare
l'apparecchioin
posizione corretta.

ORIENTAMENTO A 90°
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